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ランプカウンターをリセットします
ランプ交換後は必ずランプカウンターをリセットしてください。リセットすると

［LAMP REPLACE］インジケータ ( 橙 ) の点灯、および「ランプ交換」表示が消えます。
ランプカウンターのリセット方法は、「セッティング」メニュー内の「ランプカウン
ター」を参照ください。 120 ページ

  ランプが点灯しなくなって交換するときのご注意
ランプが点灯しなくなってから交換するときは、ランプが破裂しているおそれが
あります。
とくに、天井から吊り下げてご使用中にランプを交換するときは、ランプカバー
の真下に立たずに、横から作業するようにしてください。ランプカバーもそっと
開いて下さい。ランプカバーをはずすときにガラスの破片が落ちてくる可能性が
あります。万一吸い込んだり、目や口に入った場合はすみやかに医師にご相談く
ださい。
※ 18 ページの「ランプについての安全上のご注意」も参照してください。

お手入れについてランプの交換（つづき）
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本機の性能を維持し、安全にご使用いただくために、注意事項をよくお読みの上、
正しくお手入れください。

● 長い間ご使用にならないとき ●
レンズや本体にホコリが付着しないよう、レンズキャップをはめ、ケースなどに納
めて保管してください。

● キャビネットのお手入れ ●
キャビネットや操作パネルの部分の汚れはネルなどの柔らかい布で軽くふき取って
ください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふ
き取り、乾いた布で仕上げてください。

● キャビネットをいためないために ●
キャビネットにはプラスチックが多く使われています。キャビネットに殺虫剤など
揮発性のものをかけたり、ゴムや粘着テープ、ビニール製品を長期間接触させない
でください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

● ベンジン ･ シンナーは使わないで ●
ベンジンやシンナーなどでふきますと変質したり、塗料がはげることがあります。
また化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

● レンズのお手入れ ●
レンズ表面の掃除は、カメラ用に市販されているブロワーブラシやレンズクリーナー 
( カメラやメガネの掃除用に市販されているクロスやペーパー ) で行なってください。
レンズの表面は傷がつきやすいので、固いものでこすったり、たたいたりしないでく
ださい。

お手入れについて

  ご注意
可燃性の溶剤やエアースプレーをプロジェクターやその近くで絶対に使
用しないでください。ランプの点灯により製品内部は非常に高温になっ
ているため、電源を抜いた後でも、爆発・火災が発生することがあります。
また、可燃性のエアスプレーでなくても、冷気により内部部品が故障す
るおそれがあります。

ランプの交換（つづき）
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エアフィルターについて
［WARNING FILTER］インジケータと

「フィルター警告」表示について
[WARNING FILTER] インジケータ ( 橙 ) の点灯・点滅は、エアフィルターの交換（巻
き取り）やエアフィルターカートリッジの交換時期の目安です。
また、「フィルター警告」表示でもエアフィルターの状況や、エアフィルターカート
リッジの交換時期をお知らせします。

フィルター警告の表示

表示の種類

または

「設定」メニューの「フィ
ルターカウンター」で設定
した時間に達したことをお
知らせします。ただし、巻
き 取 り 回 数 の 残 り が「0」
の と き は が 表 示 さ れ
ます。

・ �最初の表示の後 15 分
ごとに繰り返し表示
されます。

・ �電源を入れたとき
・ �インプットを切り換

えたとき

・��「 オ ン ス ク リ ー ン 表
示・オフ」、「FREEZE」、

「SHUTTER」、 中 は 表
示されません。

エアフィルターカートリッ
ジ の 交 換 を お 知 ら せ し
ます。

・ �最初の表示の後 15 分
ごとに繰り返し表示
されます。

・ �電源を入れたとき
・ �インプットを切り換

えたとき

・��「 オ ン ス ク リ ー ン 表
示・オフ」、「FREEZE」、

「SHUTTER」、 中 は 表
示されません。

エアフィルターの巻き取り
回数の残りが「0」になっ
たことをお知らせします。

・ �電源を入れたとき
・ �インプットを切り換

えたとき

・��「 オ ン ス ク リ ー ン 表
示・オフ」、「FREEZE」、

「SHUTTER」、 中 は 表
示されません。

メニューまたはリモコンか
ら、強制巻き取りを行なっ
ていることをお知らせし
ます。

・ �巻き取り実行中に表
示されます。

・��「 オ ン ス ク リ ー ン 表
示・オフ」、「FREEZE」、

「SHUTTER」、 中 は 表
示されません。

アイコン

※� �エアフィルターの巻き取り回数の残りがあるときは表示せずに自動的に交換（巻き取り）を
します。

［WARNING FILTER］
インジケータ

エアフィルターについて（つづき）
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エアフィルターについて エアフィルターについて（つづき）

インジケータ

（点灯） ・ �エアフィルターの巻き取り回数の残りが「0」になったことをお知
らせします。

（点滅・ゆっくり）・ �エアフィルターの巻き取り中です。

（点滅・速い） ・ �エアフィルターの巻き取り中に異常が発生しました。
・ �エアフィルターカートリッジが本体にセットされていません。

エアフィルターは、内部のレンズやミラーをホコリや汚れから守っています。エア
フィルターや吸気口にホコリがたまると冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇をま
ねいて故障の原因になります。エアフィルター周辺の吸気口は、こまめに掃除して
ください。

エアフィルターカートリッジの交換

1 プロジェクターの電源を切り、冷却ファンの回転が止まったことを確認し、電源
プラグをコンセントから抜きます。交換はかならず電源を切ってから行なってく
ださい。

2 エアフィルターカバーを開けます。カバーの「△」の部分を指で押すと、「カチッ」
と音がしてストッパーが外れます。止まるまで開ききります。
※ �天吊りでご使用の場合は、カバーを開くときに力をかけすぎないようご注意ください。

破損するおそれがあります。

手　順

エ ア フ ィ ル タ ー カ ー ト リ ッ ジ の
サービス部品コード：610 342 9571

△の部分を押します
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3 エアフィルターカートリッジのツメに指をかけて押し上げるようにして本体から
外します。

4 新しいエアフィルターカートリッジのリール部分を下にして本体にはめ込みます。

5 エアフィルターカバーをおろして、閉じます。カバーの「△」の部分を指で押して、
「カチッ」と音がすれば完了です。

エアフィルターカートリッジ交換後はかならず「使用時間」および「スクロール残
回数」をリセットしてください。リセットすると［WARNING FILTER］インジケータ
( 橙 ) の点灯、および「フィルター警告」表示が消えます。
各リセットのしかたは、「設定」メニュー内の「フィルターカウンター」を参照して
ください。 121、122 ページ

フィルターカウンターをリセットします

※ �エアフィルターカートリッジの交換後は、かならず「使用時間・スクロール残回数」の両方
をリセットしてください。

※ �「スクロール残回数」のリセットを行なうと内部のファンが回転して、新しいエアフィル
ターの調整を行ないます。調整にはしばらく時間がかかりますが、故障ではありません。

エアフィルターについて（つづき） エアフィルターについて（つづき）

合わせます
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エアフィルターについて（つづき） エアフィルターについて（つづき）

  エアフィルターについてのご注意
・エアフィルターカートリッジは再利用できません。

エアフィルターの掃除などをして、再利用しないでください。使い終わり
ましたら、すみやかに新しいものと交換してください。

・エアフィルターは水洗いできません。
エアフィルターカートリッジが水などで濡れないようにご注意ください。
故障の原因となります。

・エアフィルターを使い切ってからカートリッジ交換をしてください。
途中で交換したり、他のプロジェクターと使い回しなどをすると、フィル
ターの残回数を正しく確認できなくなり、故障の原因となります。

・�エアフィルターカートリッジの交換は電源が入っていないときに行なって
ください。

電源が入った状態でカートリッジをはずすと、安全のため自動で電源が切
れます。

・�エアフィルターカートリッジ交換後、「使用時間」と「スクロール残回数」
のリセットを忘れずに行なってください。

リセットを行わないと、エアフィルターの残回数や使用時間を正しく認識
できなくなり、故障の原因となります。

・エアフィルターカートリッジはていねいに扱ってください。
エアフィルター部分に穴があいたり、破れたりするとフィルターの効果が
損なわれます。

・エアフィルターカバーの穴から内部へ、ものを差し込まないでください。
内部には高電圧の部分や回転する部分があり、ふれると感電やけがの恐れ
があります。また、冷却ファンの故障にもつながります。

・�エアフィルターを取りはずした状態でプロジェクターを使用しないでくだ
さい。

液晶パネル、レンズ、ミラーなどを汚し、画質を損なう原因になります。
・エアフィルターカートリッジの交換表示にご注意ください。

 が表示された後も、エアフィルターカートリッジの交換とフィルター
カウンターのリセットを行なわずに使用を続けると、光学部品を保護する
ために、表示開始から約 10 時間後に自動的に電源が切れます。それ以降
に電源を入れ直し投影を開始しても、約 3 分後に自動的に電源が切れます。



［WARNING TEMP.］
インジケータ
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内部温度の上昇について

本機内部の温度が高くなると［WARNING TEMP.］インジケータ ( 赤 ) が低速で点滅し
はじめます。さらに温度が高くなると、保護のため自動的に電源が切れて［POWER］
インジケータ ( 緑 ) が消え、［WARNING TEMP.］インジケータ は高速の点滅に変わり
ます。（［LAMP/SHUTTER］インジケータ ( 赤 ) は点灯、［WARNING TEMP.］インジケー
タは高速点滅）温度が下がると ［POWER］インジケータが点灯し、リモコンの［ON］
または本体の［ON/STAND-BY］ボタンで電源を入れることができます。電源を入れ
ると［WARNING TEMP.］インジケータの点滅が消えます。

電源を入れるときは、［POWER］インジケータが点灯していることを確認してくださ
い。内部の温度が下がっていない場合は、再び［WARNING TEMP.］インジケータが
点滅して電源が切れます。

［WARNING TEMP.］インジケータの点滅

ここを確認してください
・ �エアフィルター付近にホコリがたまっていませんか。エアフィルター付近を掃除

してください。
・ �排気口や吸気口がふさがれていませんか。通気を妨げるような設置をしないでく

ださい。
・ �使用温度範囲を超えた温度の場所で使用していませんか。（使用温度範囲：5℃〜

40℃）
・ �上記のいずれでもない場合は、冷却ファンまたは内部回路の故障が考えられます。

お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。

［POWER］ インジケータ

内部温度の上昇について（つづき）
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内部温度の上昇について 内部温度の上昇について（つづき）

※ �エアフィルターカートリッジが本体にセットされていないとき、エアフィルターの巻き取り
中に異常が起こったときにも全てのインジケータが点灯または点滅をします。 143 ページ

プロジェクターの電源が切れ、すべての
インジケータが点灯・点滅しているとき

プロジェクター内部で異常が検出されると、プロジェクターの電源が切れ、［LAMP/
SHUTTER］インジケータが点灯し、その他のインジケータが点滅を始めます。この
とき、リモコンの［ON］および本体の［ON/STAND-BY］ボタンでの「電源入・切」
はできなくなります。
このようなときは、電源コードを一旦コンセントから抜いて電源を入れなおし、プ
ロジェクターの動作を確認してください。再び電源が切れて [LAMP/SHUTTER] イン
ジケータが点灯し、その他のインジケータが点滅する場合は、プロジェクターの点
検をお買い上げの販売店、または修理相談窓口にご依頼ください。電源コンセント
を接続したまま放置しないでください。火災や事故の原因となります。
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インジケータ表示とプロジェクターの状態 インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき）

インジケータの状態
・・・点灯 ・・・暗点灯 ・・・消灯 ・・・点滅（約 1 秒間隔）

・・・速い点滅（約 0.5 秒間隔） ・・・ゆっくりとした点滅（約 2 秒間隔）

プロジェクターの各インジケータはプロジェクターの動作状態を表示しています。
ご使用中うまく動作しないなど、動作が不明なときは下表にしたがい各インジケー
タでプロジェクターの動作を確認してください。
また、インジケータはメンテナンスをお知らせします。プロジェクターをよりよい
性能で長期間ご使用いただくために、これらのインジケータの指示にしたがい適切
なメンテナンスを行なってください。

インジケータ
プロジェクターの状態POWER

緑
LAMP/

SHUTTER
赤 / 青

LAMP
REPLACE

橙

WARNING
FILTER

橙

WARNING
TEMP.

赤

電源コードがコンセントから抜けています。

✽ ✽ ✽
プロジェクターはスタンバイ状態です。
リモコンの［ON］または操作パネルの［ON/STAND-
BY］ボタンを押すと動作します。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。

✽ ✽ ✽
プロジェクターは正常に動作しています。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤の暗点灯です。

✽ ✽ ✽

ランプの冷却中です。
[POWER] インジケータが点灯に変わるまで［ON］ま
たは［ON/STAND-BY］ボタンを押して始動すること
はできません。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。

✽ ✽ ✽
パワーマネージメントモードになっています。
プロジェクターを操作するとランプが点灯し、プロ
ジェクターが動作をはじめます。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤の暗点灯です。

正常な動作のとき

✽ のときのインジケータの状態ついて
点灯または点滅する条件になったときには、他のインジケータの状態に関係なく、
点灯または点滅します。

例：
�[LAMP REPLACE] インジケータが点灯するとき [POWER] インジケータは点灯・点滅・消灯
いずれの場合もあります。
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インジケータ表示とプロジェクターの状態 インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき）

正常な動作のとき（つづき）

インジケータ
プロジェクターの状態POWER

緑
LAMP/

SHUTTER
赤 / 青

LAMP
REPLACE

橙

WARNING
FILTER

橙

WARNING
TEMP.

赤

✽ ✽ ✽
パワーマネージメントモードが働き、ランプの冷却中
です。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤の暗点灯です。

✽ ✽ ✽
シャッターが閉じている状態です。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は青です。

✽ ✽

シャッターマネージメントモードになっています。
プロジェクターを操作するとランプが点灯し、プロ
ジェクターが動作をはじめます。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は青と赤（暗点灯）
で点滅します。

✽ ✽
シャッターマネージメントモードが働き、ランプの冷
却中です。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は青と赤（暗点灯）
で点滅します。

インジケータ
プロジェクターの状態POWER

緑
LAMP/

SHUTTER
赤 / 青

LAMP
REPLACE

橙

WARNING
FILTER

橙

WARNING
TEMP.

赤

✽ ✽
プロジェクターの内部温度が高くなると、[WARNING 
TEMP.] インジケータが低速で点滅を始めます。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤の暗点灯です。

✽ ✽

プ ロ ジ ェ ク タ ー の 内 部 温 度 が さ ら に 高 く な る と、
[WARNING TEMP.] インジケータが高速の点滅に変わ
り、[POWER] インジケータが消え、自動的に電源が
切れます。リモコンの［ON］または操作パネルの［ON/
STAND-BY］ボタンを押しても電源は入りません。
プ ロ ジ ェ ク タ ー が 冷 却 さ れ 正 常 な 温 度 に な る と

［POWER］インジケータが点灯に変わります。リモコ
ンの［ON］または操作パネルの［ON/STAND-BY］ボ
タンを押してプロジェクターを始動することができま
す。（［WARNING TEMP.］インジケータは点滅したま
まです。）エアフィルターの点検などを行なってくだ
さい。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。

内部の温度に異常があるとき



142142

インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき） インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき）

内部の温度に異常があるとき（つづき）

インジケータ
プロジェクターの状態POWER

緑
LAMP/

SHUTTER
赤 / 青

LAMP
REPLACE

橙

WARNING
FILTER

橙

WARNING
TEMP.

赤

✽ ✽

内部の冷却が完了し、正常な温度に戻りました。リ
モコンの［ON］または操作パネルの［ON/STAND-
BY］ボタンを押すと、［WARNING TEMP.］インジケー
タの点滅は消え、プロジェクターが動作します。エ
アフィルターの点検などを行なってください。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。

インジケータ
プロジェクターの状態POWER

緑
LAMP/

SHUTTER
赤 / 青

LAMP
REPLACE

橙

WARNING
FILTER

橙

WARNING
TEMP.

赤

プロジェクターの内部に異常が検出されました。
リモコンの［ON］または操作パネルの［ON/STAND-
BY］を押しても電源は入りません。一度電源コードを
コンセントから抜き、電源を入れなおしてください。
再び電源が切れ、インジケータが点灯または点滅する
ときは、電源コードをコンセントから抜き、点検と修
理をお客様相談センターへご依頼ください。点灯また
は点滅したままで放置しないでください。火災や感電
の原因となります。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。
※ エアフィルターカートリッジが本体にセットされ

ていないときにも全てのインジケータが点灯また
は点滅をします。

内部電源に異常があるとき
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インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき） インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき）

エアフィルターに異常があるとき

インジケータ
プロジェクターの状態POWER

緑
LAMP/

SHUTTER
赤 / 青

LAMP
REPLACE

橙

WARNING
FILTER

橙

WARNING
TEMP.

赤

✽ ✽ ✽ エアフィルターの巻き取り中です。

エアフィルターの巻き取り中に異常が起こりました。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。

✽ ✽ ✽
エアフィルターの巻き取り中に異常が起こり、ランプ
の冷却を行なっています。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。

✽ ✽

エアフィルターの巻き取り中に異常が起こりました。
プロジェクターはスタンバイ状態です。リモコンの

［ON］または操作パネルの［ON/STAND-BY］ボタン
を押してください。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。

✽ ✽ ✽

・ �画面右上に の表示があるときは、「設定」メ
ニューの「フィルターカウンター」で設定した時間
に達し、また巻き取り回数の残りも「0」になった
ことをお知らせしています。

　エアフィルターカートリッジを交換してください。

・ �画面右上に の表示があるときは、巻き取り回
数の残りが「0」になり、目詰まりしていることを
お知らせしています。

・ �画面右上に の表示があるときは、「フィルター
カウンター」の「タイマー ( 121 ページ )」で設
定した時間に到達したことをお知らせしています。
エアフィルターカートリッジを交換してください。

※ ��「オンスクリーン表示・オフ」( 94ページ)に設
定しているとき、「FREEZE」( 127ページ)または
「SHUTTER」( 125ページ)が動作中のときは画面
表示はありません。

エアフィルターカートリッジが本体にセットされてい
ません。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。
※ �プロジェクター内部に異常が検出されたときにも

全てのインジケータが点灯または点滅をします。
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インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき） 故障かなと思ったら

インジケータ
プロジェクターの状態POWER

緑
LAMP/

SHUTTER
赤 / 青

LAMP
REPLACE

橙

WARNING
FILTER

橙

WARNING
TEMP.

赤

✽ ✽

ラ ン プ が 点 灯 し ま せ ん。（ ラ ン プ の 冷 却 中 で す。
[POWER] インジケータが再度点灯した後、リモコン
の［ON］または操作パネルの［ON/STAND-BY］ボタ
ンを押してください。）
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。

✽ ✽

ランプが点灯しません。（ランプの冷却が完了し、正
常な温度に戻りました。リモコンの［ON］または
操 作 パ ネ ル の［ON/STAND-BY］ を 押 す と、［LAMP 
REPLACE］インジケータの点滅は消え、プロジェクター
が動作します。）
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は赤です。

✽ ✽ ✽

ランプ交換推奨時間に達しました。
また画面右上にも が表示され交換をお知らせし
ます。
速やかにランプを交換してください。交換すると、
[LAMP REPLACE] インジケータは消えます。

ランプに異常があるとき

インジケータ
プロジェクターの状態POWER

緑
LAMP/

SHUTTER
赤 / 青

LAMP
REPLACE

橙

WARNING
FILTER

橙

WARNING
TEMP.

赤

✽ ✽ ✽ ✽

シャッターの開閉ができません。ランプを消灯し、冷
却を開始し、スタンバイ状態になります。自動で電源
を入れ、再試行を最高 3 回繰り返します。3 回失敗す
ると、ランプの冷却後スタンバイ状態になります。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は青と赤（暗点灯）
で点滅します。

✽ ✽
シャッターの開閉の異常が発生し、ランプを消灯し、
冷却をしています。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は青と赤（暗点灯）
で点滅します。

✽ ✽
シャッターの開閉の異常が発生し、ランプを消灯・冷
却した後のスタンバイ状態です。
[LAMP/SHUTTER] インジケータの色は青と赤（暗点灯）
で点滅します。

シャッターに異常があるとき
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と

お
手
入
れ

インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき） 故障かなと思ったら

こんなときは ここを確認してください 参照
ページ

電 

源
・
初 

期 

設 

定

電源が入らない □ 電源コードは接続されていますか。 42

□ 電源は入っていますか。［ON］または［ON/STAND-BY］ボタ
ンを押してみてください。

46

□ ［POWER］インジケータが消えているときは、［ON］または
［ON/STAND-BY］ボタンを押しても電源が 入りません。

140

□ ［WARNING TEMP.］インジケータが赤く点滅しているとき
は、内部の温度が過度に高くなっており［ON］または［ON/
STAND-BY］ボタンを押しても保護のため電源は入りません。
温度が 下がるまでお待ちください。

138、
140 〜
144

□ 「キーロック」が働いていませんか。リモコンの［ON］または
操作パネルの［ON/STAND-BY］ボタンを押してみてください。

115

□ エアフィルターカートリッジが本体にセットされていますか。
本体を確認してみてください。

135、
136

電源を入れたら、
暗証番号を要求さ
れた

□ 「暗証番号ロック」が設定されています。登録した（または工
場出荷時の）暗証番号を入力してください。解除、または設
定の変更は「設定」の「暗証番号ロック」を確認してください。

47、
116、
117

オ
ー
プ
ニ
ン
グ 

オープニング画面
が出ない

□ 「オンスクリーン表示」が「オフ」または「カウントダウンオ
フ」になっていませんか。「設定」を確認してください。

94

オープニング画面
が初期設定の画像
とちがう

□ 「ロゴ選択」が「ユーザー」または「オフ」になっていません
か。「設定」を確認してください。

95

インプットモードと
ランプコントール以
外の表示が現れた

□ ランプまたはエアフィルターの状態をお知らせしています。
ランプまたはエアフィルターを確認してください。

48

画 

像
・
画 

質

画像が映らない □ コンピュータやビデオ機器は正しく接続されていますか。接
続を確認してください。

39、40

□ 電源を入れたあと約 30 秒間はオープニング画面が出て、画像
は映せません。（「オンスクリーン表示・オフ」、「カウントダ
ウン・オフ」のときをのぞく）

94

□ シャッターが閉じていませんか。［LAMP/SHUTTER］インジケー
タが青く点灯していないか確認し、操作パネルまたはリモコ
ンの［SHUTTER］ボタンを押してみてください。

125

□ コンピュータモードのときはコンピュータのシステムモード
が、ビデオモードのときは信号の種類とカラーシステムや走
査方式が合っていますか。

67 〜
70

□ 使用温度範囲（5℃〜 40℃）から外れていませんか。

□ コンピュータが外部出力に切り換わっていますか。出力の切
換はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

アフターサービスを依頼される前に、次のことをお確かめください。また「インフォ
メーション」メニューで、信号の状況や設定状況をお確かめください。
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故障かなと思ったら（つづき）

こんなときは ここを確認してください 参照
ページ

画 

像
・
画 

質 （
つ
づ
き
）

画像が映らない
（つづき）

□ コンピュータを再起動してみてください。

画像が不鮮明 □ フォーカスは合っていますか。フォーカスを合わせてください。 52

□ スクリーンとの距離がフォーカスの合う範囲から外れていま
せんか。

□ スクリーンに対して過度に斜めに投影しているときは、画面
に台形ひずみ ( あおり ) ができ、 部分的にフォーカスが合わな
くなることがあります。

37

□ 温度の低い所から急に暖かい所へ持ち込んだとき、空気中の
水分がレンズやミラー表面に結露し、画像がぼやけることが
あります。しばらくすると通常の画像に戻ります。

□ レンズが汚れたり、くもってはいませんか。レンズのお手入
れをしてください。

133

画面が暗い □ 「コントラスト」や「明るさ」が、正しく調整されていますか。
「画質調整」を確認してみてください。

76 〜
81

□ 画像イメージが、正しく選択されていますか。「画質モード」
を確認してみてください。

75、76

□ 「ランプコントロール」で、「エコ 1（または２）モード」が選
択されていませんか。「エコ 1（または２）モード」は他のモー
ドよりも暗くなります。

108

□ ランプ交換時期が来ていませんか。ランプの輝度は寿命が近
づくにつれだんだん暗くなる性質があります。「ランプ交換」
のお知らせ表示が出たら、新しいランプに交換してください。

130〜
132

画像の色がおか
しい・色が出ない

□ 入力信号の種類、カラーシステムや走査方式、または、コン
ピュータのシステムモードは合っていますか。また、「画質調
整」を確認してください。

67 〜
70

76 〜
81

逆さまに映って
いる

□ 「リア投映」や「天吊り」機能が「オン」になっていませんか。
「スクリーン」メニューを確認してください。

86、
150 〜
154

画像がゆがんだり
切れたりする

□ 「PC 調整」や「スクリーン」を確認・調整してください。 71 〜
74

82 〜
90

画像の端がゆがん
で見える

□ レンズシフトを最大まで動かしていませんか。レンズシフト
を確認してください。

52、53

設
定
・
操
作
・
調
整

自動 PC 調整が働
かない

□ 入力信号を確認してください。入力信号がデジタルのときは
選択できません。

150〜
154

□ シ ス テ ム メ ニ ュ ー で、480p、575p、720p、480i、575i、
1035i、1080i、1080p が選択されているときは、自動 PC 調整
機能は働きません。

71

表示されない機能
がある

□ 「オンスクリーン表示」が「オフ」になっていませんか。「設定」
を確認してください。

94

故障かなと思ったら（つづき）
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故障かなと思ったら（つづき） 故障かなと思ったら（つづき）

こんなときは ここを確認してください 参照
ページ

設
定
・
操
作
・
調
整

電源を切る前の設
定が残っていない

□ 項目の調整後に「メモリー登録」を実行しましたか。「メモリー」
で登録しないと保存されない項目があります。

73、77

「パワーマネージメ
ント」が働かない

□ 「FREEZE」が動作中のとき、またはシャッターを閉じて投影
画面を遮断しているときは「パワーマネージメント」は動作
しません。

127

「キャプチャー」が
働かない

□  無信号状態ではないですか。接続を確認してください。 39、40
□ 「キャプチャー」を使用できる入力信号は限られています。入

力信号の種類を確認してください。
96

□ 「ピクチャーインピクチャー」で「ユーザー 1 〜 5」を選択し
ているときはキャプチャーできません。

99

選択できない
メニューがある

□ コンピュータ入力画面とビデオ入力画面では、選択できるメ
ニューにそれぞれ制限があります。また他のメニューが選択
できなくなるメニュー設定もあります。
制限されているメニューはグレーで表示され選択できません。

自動的に電源が切
れる

□ 「パワーマネージメント」機能が設定されていませんか。「設定」
を確認してください。

111、
112

□  が表示された後も、エアフィルターカートリッジの交換と
フィルターカウンターのリセットを行なわずに使用を続ける
と、光学部品を保護するために、表示開始から約 10 時間後に
自動的に電源が切れます。それ以降に電源を入れ直し投影を
開始しても、約 3 分後に自動的に電源が切れます。

121、
122、
135、
136

操作パネルで操作
できない

□ 「キーロック」で操作パネルからの操作をロックしていません
か。リモコンから「設定」を確認してください。

115

シャッターが動か
ない

□ 「シャッター・保護」でリモコンまたは操作パネルからの操
作をロックしていませんか。「設定」を確認してください。

118

リ
モ
コ
ン

リモコンで操作
できない

□ 電池は正しく入っていますか。＋－を正しく入れてください。 28
□ 電池がなくなっていませんか。新しい電池と交換してください。 28
□ 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物はないですか。

リモコンはリモコン受光部に向けて操作してください。障害
物があれば移動させてください。

28

□ リモコンの受信範囲から、外れていませんか。受信範囲で操
作してください。

28

□ リモコンコードを切り換えていませんか。リモコンコードを
確認してください。

29

□ リモコンの［ON/OFF］スイッチが「ON」側になっているか
確認してください。

26

□ 「キーロック」でリモコンからの操作をロックしていませんか。
操作パネルから「設定」を確認してください。

115
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故障かなと思ったら（つづき）

こんなときは ここを確認してください 参照
ページ

リ
モ
コ
ン

リモコンで操作
できない（つづき）

□ リモコンケーブルが本体またはリモコンに接続されていませ
んか。ケーブルが接続されているとワイヤレスリモコンとし
ては働きません。

29

□ 「リモコン受光部」を前面または後面のいずれか単独にセット
していませんか。

111

コンピュータのワ
イヤレスマウスと
して動作しない

□ USB ケーブルは正しく接続されていますか。 124

□ 接続するコンピュータにマウスドライバがインストールされ
ていますか。ワイヤレスマウスとして使うにはコンピュータ
にマウスドライバがインストールされている必要があります。

□ コンピュータ入力が選択されていますか。ワイヤレスマウス
として使えるのは、「インプット１」の「RGB（PC アナログ）」、

「RGB（PC デジタル）」、「HDMI」、あるいは「インプット２お
よび 3」の「RGB」のいずれかが選択されているときです。

64、65

□ 一旦電源を切り、プロジェクターの電源を先に入れてから、
コンピュータを立ち上げてみてください。

そ
の
他

インジケータが点
滅・点灯している

□ 「インジケータ表示とプロジェクターの状態」で、プロジェク
ターの動作を確認してください。

140 〜
144

キーロックの解除
ができない
ロゴ暗証番号・暗
証番号を忘れた

□ お手数ですが、お買い上げの販売店または修理相談窓口へご
相談ください。

ボタンを押したの
に、 が表示さ
れた

□ プロジェクターがその操作を受け付けられないことをお知らせ
する表示です。接続や入力信号などを確認してみてください。
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プロジェクターにはあらかじめ以下のシステムモードが用意されています。（「カス
タムモード 1 〜 10 」 は含みません。）接続されたコンピュータの信号を判別して、プ
ロジェクターが以下のシステムモードを自動で選択します。

コンピュータの信号がアナログのとき

コンピュータシステムモード一覧

画面表示 解像度 水平周波数 (kHz) 垂直周波数（Hz)

VGA 1 640x480 31.470 59.880 
VGA 2 720x400 31.470 70.090 
VGA 3 640x400 31.470 70.090 
VGA 4 640x480 37.860 74.380 
VGA 5 640x480 37.860 72.810 
VGA 6 640x480 37.500 75.000 
VGA 7 640x480 43.269 85.000 

MAC LC13 640x480 34.970 66.600 
MAC 13 640x480 35.000 66.670 

480p 640x480 31.470 59.880 
575p 768x575 31.250 50.000 
575i 768x576 15.625 50.000 *i
480i 640x480 15.734 60.000 *i

SVGA 1 800x600 35.156 56.250 
SVGA 2 800x600 37.880 60.320 
SVGA 3 800x600 46.875 75.000 
SVGA 4 800x600 53.674 85.060 
SVGA 5 800x600 48.080 72.190 
SVGA 6 800x600 37.900 61.030 
SVGA 7 800x600 34.500 55.380 
SVGA 8 800x600 38.000 60.510 
SVGA 9 800x600 38.600 60.310 

SVGA 10 800x600 32.700 51.090 
SVGA 11 800x600 38.000 60.510 
MAC 16 832x624 49.720 74.550 
XGA 1 1024x768 48.360 60.000 
XGA 2 1024x768 68.677 84.997 
XGA 3 1024x768 60.023 75.030 
XGA 4 1024x768 56.476 70.070 
XGA 5 1024x768 60.310 74.920 
XGA 6 1024x768 48.500 60.020 
XGA 7 1024x768 44.000 54.580 
XGA 8 1024x768 63.480 79.350 
XGA 9 1024x768 36.000 87.170 *i

XGA 10 1024x768 62.040 77.070 

コンピュータシステムモード一覧（つづき）
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コンピュータシステムモード一覧

画面表示 解像度 水平周波数 (kHz) 垂直周波数（Hz)

XGA 11 1024x768 61.000 75.700 
XGA 12 1024x768 35.522 86.960 *i
XGA 13 1024x768 46.900 58.200 
XGA 14 1024x768 47.000 58.300 
XGA 15 1024x768 58.030 72.000 
MAC 19 1024x768 60.240 75.080 
SXGA 1 1152x864 64.200 70.400 
SXGA 2 1280x1024 62.500 58.600 
SXGA 3 1280x1024 63.900 60.000 
SXGA 4 1280x1024 63.340 59.980 
SXGA 5 1280x1024 63.740 60.010 
SXGA 6 1280x1024 71.690 67.190 
SXGA 7 1280x1024 81.130 76.107 
SXGA 8 1280x1024 63.980 60.020 
SXGA 9 1280x1024 79.976 75.025 

SXGA 10 1280x960 60.000 60.000 
SXGA 11 1152x900 61.200 65.200 
SXGA 12 1152x900 71.400 75.600 
SXGA 13 1280x1024 50.000 86.000 *i
SXGA 14 1280x1024 50.000 94.000 *i
SXGA 15 1280x1024 63.370 60.010 
SXGA 16 1280x1024 76.970 72.000 
SXGA 17 1152x900 61.850 66.000 
SXGA 18 1280x1024 46.430 86.700 *i
SXGA 19 1280x1024 63.790 60.180 
SXGA 20 1280x1024 91.146 85.024 
SXGA+ 1 1400x1050 63.970 60.190 
SXGA+ 2 1400x1050 65.350 60.120 
SXGA+ 3 1400x1050 65.120 59.900 
SXGA+ 4 1400x1050 64.030 60.010 
SXGA+ 5 1400x1050 62.500 58.600 
SXGA+ 6 1400x1050 64.744 59.948 
SXGA+ 7 1400x1050 65.317 59.978 
MAC 21 1152x870 68.680 75.060 

MAC 1280x960 75.000 75.080 
MAC 1280x1024 80.000 75.080 

WXGA 1 1366x768 48.360 60.000 
WXGA 2 1360x768 47.700 60.000 

コンピュータシステムモード一覧（つづき）

コンピュータの信号がアナログのとき（つづき）
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画面表示 解像度 水平周波数 (kHz) 垂直周波数（Hz)

WXGA 3 1376x768 48.360 60.000 
WXGA 4 1360x768 56.160 72.000 
WXGA 6 1280x768 47.776 59.870 
WXGA 7 1280x768 60.289 74.893 
WXGA 8 1280x768 68.633 84.837 
WXGA 9 1280x800 49.600 60.050 

WXGA 10 1280x800 41.200 50.000 
WXGA 11 1280x800 49.702 59.810 
WXGA 12 1280x800 63.980 60.020 
WXGA 17 1280x800 58.289 69.975 
WXGA 18 1280x800 60.044 71.995 
WXGA 19 1280x800 62.790 74.928 
WXGA 20 1280x800 71.553 84.879 
WXGA 21 1280x800 55.993 69.991 
WXGA 22 1280x800 57.675 72.004 
 WUXGA 1 1920x1200 74.556 59.885 **1
 WUXGA 2 1920x1200 74.038 59.950 

 WSXGA+ 1 1680x1050 65.290 59.954 
 WXGA+ 1 1440x900 55.935 59.887 
 WXGA+ 2 1440x900 74.918 60.000 

UXGA 1 1600x1200 75.000 60.000 
UXGA 2 1600x1200 81.250 65.000 **1
UXGA 3 1600x1200 87.500 70.000 **1
UXGA 4 1600x1200 93.750 75.000 **1
UXGA 5 1600x1200 106.250 85.000 **1

720p 1280x720 45.000 60.000 
720p 1280x720 37.500 50.000 
1035i 1920x1035 33.750 60.000 *i
1080i 1920x1080 33.750 60.000 *i
1080i 1920x1080 28.125 50.000 *i
1080p 1920x1080 33.750 30.000 
1080p 1920x1080 28.125 25.000 
1080p 1920x1080 27.000 24.000 
1080p 1920x1080 67.500 60.000 
1080p 1920x1080 56.250 50.000 

1080psf/30 1920x1080 33.750 60.000 
1080psf/25 1920x1080 28.125 50.000 
1080psf/24 1920x1080 27.000 48.000 

コンピュータシステムモード一覧（つづき）

コンピュータの信号がアナログのとき（つづき）

コンピュータシステムモード一覧（つづき）
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コンピュータシステムモード一覧（つづき）

画面表示 解像度 水平周波数 (kHz) 垂直周波数（Hz)

D-VGA 640x480 31.470 59.940 
D-480i 720x480 15.734 60.000 **2
D-575i 720x576 15.625 50.000 **2
D-480p 720x480 31.470 60.000 
D-575p 720x575 31.250 50.000 
D-SVGA 800x600 37.879 60.320 
D-XGA 1024x768 43.363 60.000 

D-WXGA 1 1366x768 48.360 60.000 
D-WXGA 2 1360x768 47.700 60.000 
D-WXGA 3 1376x768 48.360 60.000 
D-WXGA 4 1360x768 56.160 72.000 
D-WXGA 5 1366x768 46.500 50.000 
D-WXGA 6 1280x768 47.776 59.870 
D-WXGA 7 1280x768 60.289 74.893 
D-WXGA 8 1280x768 68.633 84.837 
D-WXGA 9 1280x800 49.600 60.050 

D-WXGA 10 1280x800 41.200 50.000 
D-WXGA 11 1280x800 49.702 59.810 
D-WXGA 12 1280x800 63.980 60.020 
D-WXGA 17 1280x800 58.289 69.975 
D-WXGA 18 1280x800 60.044 71.995 
D-WXGA 19 1280x800 62.790 74.928 
D-WXGA 20 1280x800 71.553 84.879 
D-WXGA 21 1280x800 55.993 69.991 
D-WXGA 22 1280x800 57.675 72.004 
D-SXGA 1 1280x1024 63.980 60.020 
D-SXGA 2 1280x1024 60.276 58.069 

D-SXGA+ 1 1400x1050 63.970 60.190 
D-SXGA+ 2 1400x1050 65.350 60.120 
D-SXGA+ 3 1400x1050 65.120 59.900 
D-SXGA+ 4 1400x1050 64.030 60.010 
D-SXGA+ 5 1400x1050 62.500 58.600 
D-SXGA+ 6 1400x1050 64.744 59.948 
D-SXGA+ 7 1400x1050 65.317 59.978 

D-UXGA 1600x 1200 75.000 60.000 
 D-WUXGA 2 1920x 1200 74.038 59.950 

 D-WSXGA+ 1 1680x 1050 65.290 59.954 
 D-WXGA+ 1 1440 x 900 55.935 59.887 

コンピュータシステムモード一覧（つづき）

コンピュータの信号がデジタルのとき
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画面表示 解像度 水平周波数 (kHz) 垂直周波数（Hz)

D-720p 1280x720 45.000 60.000 
D-720p 1280x720 37.500 50.000 
D-1035i 1920x1035 33.750 60.000 *i
D-1080i 1920x1080 33.750 60.000 *i
D-1080i 1920x1080 28.125 50.000 *i

D-1080psf/30 1920x1080 33.750 60.000 
D-1080psf/25 1920x1080 28.125 50.000 
D-1080psf/24 1920x1080 27.000 48.000 

D-1080p 1920x1080 33.750 30.000 
D-1080p 1920x1080 28.125 25.000 
D-1080p 1920x1080 27.000 24.000 
D-1080p 1920x1080 67.500 60.000 
D-1080p 1920x1080 56.250 50.000 

コンピュータシステムモード一覧（つづき）

※ �仕様は改善のため予告なしに変更する場合があります。
※ �ドットクロックが 230MHz 以上のコンピュータの信号には対応しておりません。
※ �ご使用のコンピュータによっては、D-WXGA 1 〜 D-WXGA+ 1 の画像は正しく映らない場合

があります。
※ �1920 × 1080 を超える解像度の信号 (UXGA、WUXGA) を投影するときは、線や文字がオリジ

ナルの画像と異なることがあります。
* i  ：インターレース信号
**1：「画面サイズ：リアル」には対応していません。
**2：HDMI ケーブルを使用し、HDMI 端子に接続された信号のときのみ対応します。

コンピュータの信号がデジタルのとき（つづき）

コンピュータシステムモード一覧（つづき）
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コンピュータシステムモード一覧（つづき）

インプット 1 インプット 2 インプット 3

RGB
（PC
アナログ）

RGB
（Scart） DVI HDMI Video

Y,Pb/
Cb,Pr/

Cr
RGB Video

Y,Pb/
Cb,Pr/

Cr
S-video

イ
ン
プ
ッ
ト
1

RGB
（PC アナログ） − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RGB
（Scart） − ○ ○ − ○ ○ − ○ −

DVI ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○

HDMI ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○

イ
ン
プ
ッ
ト
2

Video ○ − ○ ○ − − − − −

Y,Pb/Cb,Pr/Cr ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ ○

RGB ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ ○

イ
ン
プ
ッ
ト
3

Video ○ − ○ ○ − ○ ○ − −

Y,Pb/Cb,Pr/Cr ○ ○ ○ ○ − ○ ○ − ○

S-video ○ − ○ ○ − ○ ○ − ○

ピクチャーインピクチャー 一覧表

※� PC・ビデオの入力信号で、周波数や信号種類によっては解像度が下がったり、「×」が表示され、
投影されないことがあります。

＜解像度を下げて投影＞
PC アナログ：100 〜 162MHz まで
ビデオのアナログ：1080p

＜投影されず「Ｘ」が表示される＞
PC アナログ：162MHz を越えるとき
PC デジタル：100MHz を越えるとき
ビデオのデジタル：1080p

○ : P IN P（ピクチャーインピクチャー）が、可能な組み合わせ　　− : P IN P が、不可能な組み合わせ

メイン画面

サブ画面

コンピュータシステムモード一覧（つづき）
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メニュー内容一覧

※  �表示される内容は入力された信号によって異なります。

ダイナミック

標準

ナチュラル

（ビデオ入力時）
画質モード

Auto

1080i

1035i

720p

575p

480p

575i

480i

1080p

Auto

PAL

SECAM

NTSC

NTSC 4.43

PAL-M

PAL-N

システム (3)モード 1

モード 2

XGA 1

 - - - -

システム (2)システム (1)

PC 調整

画質モード
（PC 入力時）

入力

クランプ

リセット

データ消去

メモリー

自動 PC 調整

総ドット数

水平位置

垂直位置

画面領域 H

画面領域 V

0 - 31

はい / いいえ

モード 1 〜 10

モード 1 〜 10

トラッキング

垂直周波数

水平周波数コンピュータ情報

システム (1)

システム (2)

システム (3)

システム (2)

システム  (3)

システム (2)

システム  (1)

インプット 2 ビデオ

ビデオ

インプット 1

Y,Pb/Cb,Pr/Cr

S-video

HDMI

RGB (Scart)  

Y,Pb/Cb,Pr/Cr

RGB

RGB (PC アナログ )  

インプット 3

シネマ

イメージ 1 〜 10

ダイナミック

リアル

イメージ 1 〜 10

標準

RGB (PC デジタル )  

RGB (AV HDCP)  

メニュー内容一覧（つづき）
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メニュー内容一覧 メニュー内容一覧（つづき）

0 - 63

0 - 63

0 - 63

0 - 63

0 - 63

0 - 31

イメージ 1 〜 10

0 - 15

はい / いいえ

超低 / 低 / 中 / 高 / 調整中

0 - 63

0 - 63

オフ / オン / フィルム

オフ / オン

✽ ビデオ入力の時のみ表示

スクリーン

垂直位置

リセット

✽✽ PC 入力の時のみ表示

画質調整

赤 / 緑 / 青

オン / オフ

オン / オフ

はい / いいえ

コントラスト

明るさ

赤

緑

青

画質

メモリー

ガンマ補正

リセット

色温度

色の濃さ

色合い

プログレッシブ

ノイズリダクション

ノーマル

フル

ワイド（16：9）

ズーム

デジタルズーム +

デジタルズーム –

カスタム

オフセット

天吊り

リア投映

リセット

✽

✽

✽

✽

✽✽

✽✽

キーストーン

コーナー補正

標準

コーナーパターン オフ / 赤 / 白 / 青

メモリー メモリー / リセット

カスタム調整

ピッタリワイド ✽

リアル
✽✽

共通

スクリーンアスペクト

16：10

初期設定 (16：9)

4：3

カラーマネージメント

自動画質補正 オフ / L1 / L2

アドバンストカラー オフ / 自動

H & V

垂直スケール

水平位置

水平スケール
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（第一画面）

メニュー内容一覧（つづき）
言語

オンスクリーン表示

バックグラウンド

モード 1/ モード 2/ モード 3インプットボタン

オフ / カウントダウンオフ / オン

青 / ユーザー / 黒

英語

ドイツ語

フランス語

イタリア語

スペイン語

ポルトガル語

オランダ語

スウェーデン語

中国語

韓国語

日本語

ロシア語

ロゴ

キャプチャー

ロゴ選択

ロゴ暗証番号変更

ロゴ暗証番号ロック

はい / いいえ

オン / オフ

オフ / 初期設定 / ユーザー

設定

ピクチャーインピクチャー

モード

リセット

P in P / P by P 

ピクチャーインピクチャー

オフ / ユーザー 1 〜 5

メモリー

メイン画面

インプット / 入力信号 / サイズ / ポジション

サブ画面

インプット / 入力信号 / サイズ / ポジション

フレームロック

メイン画面 / サブ画面

データ消去

戻る

メニュー内容一覧（つづき）

ポジション / メニューサイズメニュー

エッジ　ブレンディング

左 / 右 / 上 / 下 

エッジブレンディング オフ / オン

戻る

すべて / R /G/B

オフ / オンテストパターン

幅

黒レベル

メニュー非表示

はい / いいえリセット

左 / 右 / 上 / 下 スタート

はい / いいえ

はい / いいえ

戻る

カラーマッチング

リセット

赤 / 緑 / 青 / 白 

メモリー

オフ / オンカラーマッチング

オフ / オンオートテストパターン

アドバンストカラーマッチング ✽✽✽

色調整

戻る

✽✽✽ 項目は一覧の最後尾に記載
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メニュー内容一覧（つづき） メニュー内容一覧（つづき）

（第一画面）
（つづき）

設定
オート / ノーマル / エコ 1/ エコ 2ランプコントロール ランプコントロール

モード 1 / モード 2ランプ電源モード

ファン制御 ノーマル / 最大

ノーマル / 拡張HDMI 設定

フィルター制御 はい / いいえ

タイマー

セキュリティ

ポインタ

ダイレクトオン

プレゼンテーション
タイマー

映像遅延制御

クローズドキャプション

暗証番号変更

オフ / オン 1 / オン 2

キーロック

暗証番号ロック

ドット / 矢印 / 指先

オフ / オン

カウントアップ

カウントダウン

1 〜 180（分）

スタート（ストップ / 再スタート）

リセット

終了

オフ / プロジェクター / リモコン

オフ / 低 / 中 / 高

カラー

クローズドキャプション オフ / CC1 〜 CC4

カラー / ホワイト

パワーマネージメント オフ / 待機 1/ 待機 2/ シャットダウン

タイマー

リモコン受光部 両方 / 前 / 後

分（1 〜 30 分）

（第二画面）
設定

シャッター 保護 オフ / プロジェクター / リモコン / 両方

解除キー すべて / シャッター  

マネージメント 5 〜 480　分

シンプルモード オフ / オン

リモコンコード コード 1 〜コード 8

ランプカウンター ランプカウンター 時間（使用時間）

ランプカウンターリセット はい / いいえ

フィルターカウンター フィルターカウンター

オフ /400 時間 /700 時間 /1000 時間

時間（使用時間）

タイマー

はい / いいえフィルターカウンターリセット

（1 〜 9）スクロール

スクロールカウンターリセット はい / いいえ

スクロール残回数

（第三画面）

設定
初期設定

テストパターン

はい / いいえ

８種類のパターン
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（第一画面）
入力

水平周波数

ランプ状態

ランプカウンター

パワーマネージメント

言語

垂直周波数

スクリーン

フィルターカウンター

インフォメーション

（分）

保護

（第二画面）

シンプルモード

リモコンコード

SERIAL NO.

インフォメーション

シャッターマネージメント

システム

キーロック

暗証番号ロック

アドバンストカラーマッチング

測定値

オフ / オン

緑

青

赤 x /y/ L

x /y/ L

x /y/ L

緑

青

赤 x /y/ g

x /y/ g

x /y/ g

シアン

マゼンタ

x /y/ g

x /y/ g

イエロー

白

x /y/ g

x /y/ g

オフ / オンオートテストパターン

テストパターン

戻る

目標値

インフォメーション

初期設定

メニュー非表示

はい / いいえリセット

はい / いいえメモリー

✽✽✽

メニュー内容一覧（つづき） 仕様

解除キー
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メニュー内容一覧（つづき）

型名 LC-HDT700D
種類 液晶プロジェクター
表示方式 液晶パネル 3 枚 3 原色液晶シャッター方式
液晶パネル サイズ :1.2 型 x 3　アスペクト比 16:9

駆動方式 : ポリシリコン TFT アクティブマトリクス
画素配列 : ストライプ
画素数 :2,073,600 画素 (1,920 × 1,080) × 3 枚、総画素数 6,220,800 画素

光源 380W NSHA ランプ
ズーム /
フォーカス調整 電動（電動式レンズの場合）

入出力
INPUT 1 DVI 入力 (1 系統 ):DVI-D コネクター (24 ピン )、HDCP 対応

   デジタル :TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
アナログ RGB 入力（1 系統）: ミニ D-sub_15 ピン
   アナログ RGB 信号 :0.7Vp-p、正極性、インピーダンス 75 Ω
   水平・垂直同期 :TTL レベル、負または正極性
   �(G 信 号 中 の コ ン ポ ジ ッ ト 同 期 :0.3Vp-p、 負 極 性、 イ ン ピ ー ダ ン ス

75 Ω )
HDMI 映像（1 系統）：ベローズタイプ 19 ピン
     デジタル：TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)

INPUT 2 アナログ RGB 入力 :BNC x 5 ピン
映像入力 :BNC コネクター、1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω
コンポーネント入力 : セパレート Y Cb/Pb Cr/Pr 信号、BNC x 5 ピン
   Y;1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω
   Cb/Pb;0.7Vp-p、インピーダンス 75 Ω
   Cr/Pr;0.7Vp-p、インピーダンス 75 Ω

INPUT 3 コンポーネント入力 : ピンジャック Y Cb/Pb Cr/Pr 信号
   Y;1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω
   Cb/Pb;0.7Vp-p、インピーダンス 75 Ω
   Cr/Pr;0.7Vp-p、インピーダンス 75 Ω
映像 : ピンジャック、1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω
S 映像入力 : セパレート YC 信号、ミニ DIN_4 ピン
   Y;1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω
   C;0.286Vp-p ( バースト信号 )、インピーダンス 75 Ω

MONITOR OUT アナログ RGB 出力 ( 出力 1 系統 ): ミニ D-sub 15 ピン
制御入出力、他 コントロールポート：D-sub 9 ピン

LAN 端子： RJ-45（100Base-TX / 10Base-T）
USB 端子： USB コネクター (1 系統、シリーズ B)
ワイヤード リモコン端子 : ミニジャック
PJ-to NetDirector コネクター

仕様
プロジェクター本体



162

電源 DC3.0V　単 4 形アルカリ乾電池 2 本使用
到達距離 約 5m ( 受光部正面 )
本体寸法 幅 48.0 ×高さ 27.0 ×奥行 145.0mm
質量 102g ( 電池を含む )

リモコン

■	 リモコン（MXDE）････････････････････････････････････････････････ 1 個
■	 リモコン用アルカリ乾電池（単 4 形）･･･････････････････････････････ 2 本
■	 電源コード･･････････････････････････････････････････････････････ 1 本
■	 電源プラグアダプタ･･････････････････････････････････････････････ 1 個
■	 コンピュータケーブル（D-sub 用）･････････････････････････････････ 1 本
■	 ワイヤードリモコンケーブル･･････････････････････････････････････ 1 本
■	 取扱説明書･･････････････････････････････････････････････････････ 2 冊 ( 本書＋別冊）
■	 保証書
■	 レンズ取付金具･･････････････････････････････････････････････････ 1 個
■	 遮光プレート････････････････････････････････････････････････････ 2 枚
■	 スペーサー･･････････････････････････････････････････････････････ 3 枚
■	 PIN code lock シール･････････････････････････････････････････････ 1 枚

付属品

プロジェクター本体（つづき）

入力対応
走査周波数 水平 15kHz 〜 100kHz、垂直 48 〜 100Hz、ドットクロック 230MHz 以下

カラーシステム 6 システム (NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 520W

待機中消費電力 15W
本体寸法 幅 370.0 ×高さ 187.0 ×奥行 439.9 mm（調整脚を含む）
質量 11.6Kg（レンズを含まず）

仕様（つづき） 仕様（つづき）
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別売品

※ �このプロジェクターは日本国内用に設計されております。電源電圧が異な
る外国ではお使いいただけません。This LCD Projector is designed for use in 
Japan only and cannot be used in any other country.

※ 仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。
※ 説明書に記載のメーカー名および商品名は、各社の登録商標です。

※ �液晶パネルの有効画素数は  99.99 % 以上です。投影中 0.01 % 以下の点灯したままの点や、
消灯したままの点が見られる場合があります。これは液晶パネルの特性で生じるもので故障
ではありません。

※ �高調波電流規格    JIS C 61000-3-2:2005 適合品

※ �HDCP とは、High-bandwidth Digital Contents Protection の略称で、DVI を経由して送られ
るデジタル映像の不正コピーを防止することを目的とした著作権保護用システムのことです。
HDCP の規格は、Digital Content Protection, LLC という団体によって、策定・管理されています。
本機の DVI-D 入力端子は、HDCP 技術を用いてコピープロテクトされたデジタル映像を再生、
投影することができます。HDCP の規格変更等が行なわれた場合、これら HDCP 技術でコピー
プロテクトされたデジタル映像の DVI-D 端子での再生はできなくなる場合があります。

各プロジェクターによって色味が異なります。
各プロジェクターはそれぞれ異なる特性を持っています。複数台のプロジェクターを用いて同
じスクリーン上、または隣り合わせで投影される場合、プロジェクターのホワイトバランスや
色味の違いが感じられます。これは各プロジェクター固有の特性によるものでプロジェクター
の故障ではありません

■	 標準レンズ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･                     品番：AH-23082
■	 長焦点ズームレンズ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･                品番：AH-23133
■	 超長焦点ズームレンズ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･               品番：AH-24241、AH-24251
■	 短焦点ズームレンズ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･                品番：AH-23123
■	 固定・短焦点ズームレンズ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･             品番：AH-32013
■	 PJ-to NetDirector ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･                品番：PjNET-30

仕様（つづき）



単位： mm

天吊り金具用のビス穴
ビス径：M6
深さ　：10mm

370.0

146.0

6.5° MAX 100.0
187.0

439.9

110.0 110.0

132.0 105.0

345.0

52.0

164

寸法図

仕様（つづき）

コンピュータ入力・モニター出力の入出力端子として動作します。接続には、コンピュータ接
続ケーブル（D-sub 用）を使用します。

端子の仕様

ミニ D-sub15 ピン 9 ＋ 5V パワー / 未接続
10 接地（垂直同期）
11 接地
12 DDC データ / 未接続

13
水平同期 入出力

（ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ：水平垂直同期）
14 垂直同期 入出力
15 DDC クロック / 未接続

1 R/Cr  入出力
2 G/Y  入出力
3 B/Cb 入出力
4 未接続
5 接地（水平同期）
6 接地 (R)
7 接地 (G)
8 接地 (B)

ANALOG /ANALOG OUT（コンピュータ入力 / モニター出力端子）

仕様（つづき）
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仕様（つづき）

シリアルでコンピュータ機器からプロジェクターを操作するときに、コンピュータ機器との接
続に使用する端子です。

CONTROL PORT （コントロールポート端子）

D-sub 9 ピン 1 未接続 
2 RXD 
3 TXD
4 未接続
5 SG

6 未接続
7 未接続
8 未接続
9 未接続

仕様（つづき）

  USB（ユニバーサルシリアルバス端子）
USB 規格対応の端子を持つコンピュータ機器との接続に使用する端子です。（シリーズ B）

USB コネクター（シリーズ B）

2

3 4

1

1 VCC(5V) 3 ＋ DATA
2 − DATA 4 接地

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

18161412108642

HDMI 端子 19 ピン (Type A)

HDMI 出力端子を持つビデオ機器や DVD プレーヤ、ハイビジョン受信機などを接続する端子で
す。接続には HDMI 端子ケーブルをご使用ください。

HDMI（HDMI 端子 Type A）

11 接地 (TMDS クロック )
12 TMDS クロック - 入力
13 未接続
14 未接続
15 SCL
16 SDA
17 接地 (DDC/CEC)
18 +5V 電源
19 プラグ挿入検出

1 TMDS データ 2+ 入力
2 接地 (TMDS データ 2)
3 TMDS データ 2- 入力
4 TMDS データ 1+ 入力
5 接地 (TMDS データ 1)
6 TMDS データ 1- 入力
7 TMDS データ 0+ 入力
8 接地 (TMDS データ 0)
9 TMDS データ 0- 入力

10 TMDS クロック + 入力

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LCC の商
標または登録商標です。
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LAN コネクター
12345678

有線 LAN 端子（ケーブル）を接続します。

LAN（ネットワーク接続端子）

仕様（つづき）

1 TX +
2 TX −
3 RX +
4 未接続 

5 未接続 
6 RX −
7 未接続 
8 未接続 

工場出荷時の暗証番号：  1 2 3 4*

工場出荷時の暗証番号：   4 3 2 1*

* 暗証番号を変更された場合は、工場出荷時の暗証番号は無効になります。

暗証番号ロック
の暗証番号

ロゴ暗証番号ロック
の暗証番号

暗証番号を忘れると、プロジェクターの操作ができなくなります。以下の記入欄に
登録した暗証番号を書き留めておくことをおすすめします。ただし、第三者に見ら
れたり、持ち出されたりしないように、取扱説明書は大切に保管してください。暗
証番号がわからなくなってしまったときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

暗証番号を忘れるとプロジェクターの操作ができなくなります

暗証番号を登録し、暗証番号を有効にしているとき、付属のシールを本体の目立つ
ところへ貼り付けます。

暗証番号が登録されていることをシールでわかるようにしましょう

仕様（つづき）
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こ の プ ロ ジ ェ ク タ ー は JBMIA(Japan Business Machine and Information System 
Industries Association：社団法人　ビジネス機械・情報システム産業協会 ) の PJLink
標準定義の Class1 に準拠しています。 このプロジェクターは、PJLink Class1 によっ
て定義されたすべてのコマンドをサポートして、PJLink 標準定義 Class1 との適合を
検証しています。

PJ Link について

2003 年 9 月、データプロジェクタ部会の中に、PJLink 分科会が設立されました。この PJLink
分科会の第 1 期の活動において、 プロジェクターの新たなインターフェース仕様として PJLink
が規定されました。
PJLink はプロジェクターを操作・ 管理するための統一規格です。
メーカを問わずに、プロジェクターの集中管理やコントローラからの操作を実現します。
今後主流となるネットワーク経由のプロジェクター監視・制御において、早期の体系化を
JBMIA による推進で実現し、ユーザの利便性をあげ、プロジェクターの普及促進を図ることを
目的としています。

Class 1：プロジェクタの基本機能の制御・監視仕様を標準化
基本的なプロジェクタ制御：電源制御、入力切り換えなど
プロジェクタの各種情報・状態を取得：電源状態、入力切り換え状態、エラー状態、ランプ使
用時間など

JBMIA：社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会。
1960 年に発足した日本事務機械工業会が、2002 年 4 月 1 日より改称した団体です。

PJ Link について

PJLink　サイト URL
　http://pjlink.jbmia.or.jp

PJLink は JBMIA の登録商標です。

プロジェクターの入力名
PJ Link

入力名 パラメータ
INPUT 1 RGB (PC Analog) RGB 1 11

RGB (Scart) RGB 2 12
RGB (PC Digital) DIGITAL 1 31
RGB (AV HDCP) DIGITAL 2 32
HDMI DIGITAL 3 33

INPUT 2 Video VIDEO 1 21
Y,Pb/Cb,Pr/Cr VIDEO 2 22
RGB RGB 3 13

INPUT 3 Video VIDEO 3 23
Y,Pb/Cb,Pr/Cr VIDEO 4 24
S-video VIDEO 5 25

INPUT 4 Network NETWORK 1 51

仕様（つづき）
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シリアルコマンド一覧
RS-232C により、プロジェクターをパソコンから遠隔操作するための制御コマンド
です。

項目 仕様
同期方式 調歩同期
通信速度 9600 / 19200
データ長 8 ビット
パリティチェック なし
ストップビット 1
フロー制御 なし

※ 通信速度の初期状態は「19200」です。
※ 通信エラーが発生するときはシリアルポートと通信速度を変えてみてください。

接続の手順
1

2

RS-232C シリアルコントロールケーブルで、コンピュータのシリアルポートとプ
ロジェクターの [CONTROL PORT] をつなぎます。	
通信仕様を確認してください

3 プロジェクターを制御するためのコマンドを入力し、[Enter（エンター）] キーを
押してください。
	 ＜例＞入力を「インプット 2」に変えたいとき
		  “C” → “0” → “6” → [Enter]
※ コマンドを入力する英字はすべて大文字（A 〜 Z）で、小文字は使用できません。

フォーマット

機能実行の場合

状態取得の場合

1 パソコンなどからプロジェクターへ以下のコマンドを送ります。
“C”［コマンド］【CR】

コマンド：2 文字（次ページの一覧を参照してください）
2 プロジェクターは受信コマンドを解析し、受信できる状態になると以下の結果を

返します。
【ACK】【CR】

※ 受信したデータが解読不能な場合は、“?”【CR】を返します。

1 パソコンなどからプロジェクターへ以下のコマンドを送ります。
“C”［コマンド］【CR】

コマンド：1 文字（169 ページの一覧を参照してください）
2 プロジェクターは受信コマンドを解析し、解析結果を返します。

仕様（つづき） 仕様（つづき）
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仕様（つづき）

以下の一覧表はプロジェクターを制御するためや、状態を取得するための一般的な
コマンドリストです。 詳細なリストが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談
ください。

コマンド一覧表

機能実行コマンド一覧表

仕様（つづき）

コマンド 制御内容
C00 プロジェクター オン

C01 プロジェクター オフ 
( 瞬間オフ )

C02 プロジェクター オフ 
C05 インプットセレクト 1
C06 インプットセレクト 2
C07 インプットセレクト 3
C0D ビデオ　ミュート　オン
C0E ビデオ　ミュート　オフ
C0F スクリーン　標準
C10 スクリーン　フル
C1C メニューオン
C1D メニューオフ
C20 明るさ　アップ
C21 明るさ　ダウン
C23 インプットセレクト 2 ビデオ

C24 インプットセレクト 2
Y, Pb/Cb,Pr/Cr 

C25 インプットセレクト 2 RGB
C28 ダイレクトオン　オン
C29 ダイレクトオン　オフ
C33 インプットセレクト 3 ビデオ

C34 インプットセレクト 3
S-video

C35 インプットセレクト 3
Y, Pb/Cb,Pr/Cr 

コマンド 制御内容
C3A ポイント右
C3B ポイント左
C3C ポイント上
C3D ポイント下
C3F エンター
C46 ズーム　ダウン
C47 ズーム　アップ
C4A フォーカス　ダウン
C4B フォーカス　アップ
C4F インプットセレクト 1 HDMI 

C50 インプットセレクト 1
 (PC アナログ)

C51 インプットセレクト 1 SCART

C52 インプットセレクト 1 
DVI (PC Digital)

C53 インプットセレクト 1 
DVI (AV HDCP)

C5D レンズシフト　上
C5E レンズシフト　下
C5F レンズシフト　左
C60 レンズシフト　右
C89 自動PC調整
C8E キーストーン　上
C8F キーストーン　下
C90 キーストーン　右
C91 キーストーン　左
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コマンド 情報内容 戻り値 プロジェクターの状態

CR0 動作状況

00 パワーオン状態
80 スタンバイ状態
40 カウントダウン中
20 クーリングダウン中
10 電源異常状態
28 温度異常でクーリングダウン中
24 パワーセーブでクーリングダウン中
04 パワーセーブ状態

21 ランプ不灯でオフした場合のクーリングダウ
ン中

81 ランプ不灯でクーリングダウン後のスタンバ
イ状態

88 温度異常でクーリングダウン後のスタンバイ
状態

2C シャッターマネージメントでオフした場合の
クーリングダウン中

８C シャッターマネージメントでクーリングダウ
ン後のスタンバイ状態

CR6 温度状況
%1
%2
%3

%1 = センサー 1 の温度 (℃ )
%2 = センサー 2 の温度 (℃ )
%3 = センサー 3 の温度 (℃ )
( 例 ) %1 = 12.3 ℃ , %2 = 23.4 ℃ , %3 = 
34.5℃ のとき
 --> 表示は “□ 12.3 ＿□ 23.4 ＿□ 34.5”
各センサーの温度が □ XX.X と表示され各数
値間に 1 スペース空いています、 温度がプラ
スの時□はスペースとなり温度がマイナスの
時□は（ー）となります。

? 受信不能のとき

状態取得コマンド一覧表

仕様（つづき）



171

保
証
と
ア
フ
タ
ー

サ
ー
ビ
ス

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときはお買上の販売店
に次のことをお知らせのうえ、修理をご
依頼ください。

・	 品名、型名
・	 故障の症状
・	 お名前、おところ

修理を依頼されるときのご注意

保証期間はお買上日より 1 年間です。保
証書の記載内容により修理いたします。
詳しくは保証書をごらんください。

保証書について

この商品の補修用性能部品（製品の機能を
維持するために必要な部品）を製造打ち切
り後 8 年保有しています。

補修用性能部品について
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〒 530-0028	大阪市北区万才町 4 番 12 号	（浪速ビル）	   ☎	 (06)6311-9475（代表）
〒 664-0026	伊丹市寺本 6 丁目 23 番地				     ☎ (072)782-7491（代表）
〒 101-0031	東京都千代田区東神田 2 丁目 5 番 12 号        ☎ (03)5823-0798（代表）
			   （龍角散ビル）

〒 812-0013	福岡市博多区博多駅東 1 丁目 11 番 15 号	   ☎	 (092)431-0222（代表）
			   （博多駅東口ビル）

〒 664-0026	伊丹市寺本 6 丁目 23 番地			     ☎ (072)781-3861	（代表）

本　　　　　社
大 阪 営 業 所
東　京　支　社

九　州　支　社

伊 丹 工 場


